
Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra 
zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech 
podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a 
odporu cíle.

PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE

STŘELA TYP JHP

HMOTNOST grs 115

g 7,50

SECTIONAL DENSITY lb/in² 0,130

MATERIÁL PLÁŠTĚ CuZn 10

ČÍSLO N/A

BALISTICKÝ 
KOEFICIENT

G1
0,115

NÁBOJ HMOTNOST g 12,3

DÉLKA mm 26,90

PLÁŠŤ Factory Brass

POWER FACTOR ESTIMATED kgr·fps 142,3

+P MUNICE Ne

DÉLKA HLAVNĚ mm 150

DOPORUČENÉ POUŽITÍ N/A

VLASTNOSTI N/A

KRABIČEK V KARTONU 20

HMOTNOST KARTONU kg 12,7

lb 28

VLASTNOSTI 

BALENÍ 

VZDÁLENOST m ÚSTÍ 25 50 100

RYCHLOST m/s 377 347 324 292

ENERGIE J 533 452 394 321

VZDÁLENOST m 12,5 25 50 100

PŘEVÝŠENÍ cm -0,2 0,0 -3,6 -28,9

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

9 mm LUGER / 9 mm 
PARA / 9 × 19

JHP V310422
115 GRS


