
Homogenní olověná střela s plochou přední částí a speciálně ošetřeným povrchem 
snižujícím otěr olova v hlavni. Určená především pro použití ve zbraních s trubicovým 
zásobníkem.

PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE

STŘELA TYP LFN

HMOTNOST grs 100

g 6,50

SECTIONAL DENSITY lb/in² 0,145

MATERIÁL PLÁŠTĚ -

ČÍSLO N/A

BALISTICKÝ 
KOEFICIENT

G1
0,202

NÁBOJ HMOTNOST g 10,4

DÉLKA mm 32,20

PLÁŠŤ Factory Brass

POWER FACTOR ESTIMATED kgr·fps 88,6

+P MUNICE Ne

DÉLKA HLAVNĚ mm 150

DOPORUČENÉ POUŽITÍ N/A

VLASTNOSTI N/A

KRABIČEK V KARTONU 30

HMOTNOST KARTONU kg 16,8

lb 38

VLASTNOSTI 

BALENÍ 

VZDÁLENOST m ÚSTÍ 25 50 100

RYCHLOST m/s 260 255 250 241

ENERGIE J 220 211 203 188

VZDÁLENOST m 12,5 25 50 100

PŘEVÝŠENÍ cm 0,4 0,0 -7,9 -53,6

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

32 S&W LONG
LFN V311312

100 GRS


