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Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v ¢&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Protokol o odbéru vzorku €. 640/DAB/2022 je nedilnou soucasti protokolu o zkousce.

OPRAVA: reportovani

PR2289431 ze dne 13.9.2022.
Obsahuje-li vzorek sediment, je pro Ucely analyzy tékavych latek dekantovan.

pouze pozadovanych parametrl, pozadavek klienta.

Oprava ¢. 1 nahrazuje protokol o zkousce
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Jméno opravnéné osoby

Lubomir Pokorny

Pozice

Country Manager

Zkusebni laborator ¢. 1163
akreditovana CIA dle
€SN EN ISO/IEC 17025:2018

NS

4 NN N
KRS

L 1163

Spolegnost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 15.9.2022

Stranka :2z5

Zakazka - PR2289431 Oprava 1

Zakaznik . Sellier & Bellot a.s. ALS
Vysledky zkousSek

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku | Hlavni kuchyii, obj.45
Identifikace vzorku PR2289431-001
Datum odbéru/¢as odbéru 6.9.2022 09:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek

mikrobiologické parametry

Clostridium perfringens W-CLOST - KTJ/100ml 0
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 45
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 22
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 0
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 0
abioseston-tripton W-ABIOS - % 1
pocet organismu W-BIOS - jedinci/ml 0
Zivé organismy W-BIOS - jedinci/ml 0
barva W-COL-SPC 2.0 mgPt/l 6.6
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 50.4
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.54
teplota W-TEMPER 0.5 °C 12.3
zakal W-TUR-COL  1.00 ZFn (NTU) <1.00
Tvrdost W-HARD-FX5-CC 0.00150 mmol/l 2.39
Tvrdost hofe¢nata W-HARD-FX5-CC 0.00020 mmol/l 0.234
tvrdost vapenata W-HARD-FX5-CC 0.00130 mmol/l 2.16
celkovy organicky uhlik (TOC) W-TOC-IR  0.50 mg/l 245
chlor volny W-CLF-PHO  0.02 mg/l 0.11
chloridy W-CL-IC 1.00 mg/l 9.64
kyanidy celkové W-CNT-PHO 0.005 mg/l <0.005
CHSK-Mn W-CODMN-SPC  0.50 mg/l 0.95
fluoridy W-F-IC' 0.200 mg/l 0.203
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/l <0.050
NH4

dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l <0.0050
dusi¢nany W-NO3-IC  2.00 mg/l 7.44
Bromiénany W-OXY-IC 5.0 ug/l <5.0
Chloreénany W-OXY-IC 10 pg/l 98
Chloritany W-OXY-IC 10 ug/l <10
suma chloritanti a chlore¢nant W-OXY-IC 20 ug/l 98
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 52.1
Hg W-HG-AFSFX 0.010 pg/l <0.010
Ag W-METMSFX5 1.0 ug/l <1.0
Al W-METMSFX5 0.0050 mg/l <0.0050
As W-METMSFX5 1.0 pg/l 3.0

B W-METMSFX5 0.010 mg/l <0.010
Be W-METMSFX5 0.20 ug/l <0.20
Ca W-METMSFX5 0.0500 mg/l 86.4
Cd W-METMSFX5 0.20 pg/l <0.20
Cr W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0
Cu W-METMSFX5 1.0 pg/l 3.6
Fe W-METMSFX5 0.0020 mg/| 0.0066
Mg W-METMSFX5 0.0030 mg/l 5.70
Mn W-METMSFX5 0.00050 mg/l 0.00287
Na W-METMSFX5 0.030 mg/l 11.0
Ni W-METMSFX5 2.0 pg/l <2.0
Pb W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0
Sb W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0
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Datum vystaveni - 15.9.2022

Stranka :3z5

Zakazka - PR2289431 Oprava 1

Zakaznik . Sellier & Bellot a.s. ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Matrice: PITNA VODA Nézev vzorku | Hlavni kuchyi, obj.45 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
Identifikace vzorku PR2289431-001
Datum odbéru/¢as odbéru 6.9.2022 09:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

Se W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0 - 10 ug/l Vyhovuje
U W-METMSFX5 0.10 pg/l 0.66 £10.0% - 15 ug/l Vyhovuje
benzen W-VOCGMS02 0.20 ug/l <0.20 - 1 ug/l Vyhovuje
ethylbenzen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 — —
meta- & para-xylen W-VOCGMS02 0.20 ug/! <0.20 -— —
orto-xylen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 J— —-
suma BTEX W-VOCGMS02 1.60 ug/l <1.60 - j—
suma xylend W-VOCGMS02 0.30 el <0.30 — J—
toluen W-VOCGMS02 1.0 ug/l <1.0 J— —

halogenované tékavé organické slouc¢eniny

1,2-dichlorethan W-VOCGMS02 0.750 pg/l <0.750 - 3 ug/l Vyhovuje
bromdichlormethan W-VOCGMS02 0.10 ug/l 0.53 +40.0% - - - -
bromoform W-VOCGMS02 0.20 ug/l <0.20 - - - -
chloroform W-VOCGMS02 0.10 pgl/l 0.84 +40.0% - 30 pg/l Vyhovuje
dibromchlormethan W-VOCGMS02 0.10 ug/l 0.23 +40.0% - - - -
Soucet 4 trihalomethanu W-VOCGMS02 0 g/l 1.60 100 g/l Vyhovuje
(252/2004)

suma TCE@PCE W-VOCGMS02 0.30 pg/l <0.30 - 10 pg/l Vyhovuje
tetrachlorethen W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20 --- 10 ug/l Vyhovuje
trichlorethen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 - 10 ug/l Vyhovuje
vinylchlorid W-VOCGMS02 0.10 pg/l <0.10 - 0.5 pg/l Vyhovuje
benzo(a)pyren W-PAHGMS03 0.0050 pg/l <0.0050 - 0.01 pg/l Vyhovuje
benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 - - - -
benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020 - - - -
benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 - - - -
indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 - - - -
suma 4 PAU (M4) W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020 - 0.1 ug/l Vyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich ddvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo c&asu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢as vzorkovani. * Nejistota je
rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro uc€ely posuzovani shody
nezohledriuji.

Poznamky k limitim
Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - priloha €. 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkd urcit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroju, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporuc¢ena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkud urcit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojd, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporu¢ena hodnota 100 KTJ/ml.

Chlore¢nany Chlore¢nany

Zivé organismy Mezni hodnota plati pouze u vod zabezpeéenych dezinfekci.

Tvrdost Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg nizsi
nez 10 mg/l a Ca nizs$i nez 30 mg/l. Pro v§echny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmol/l).

Ca Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle sniZzovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca nizsi nez 30

mg/l. Pro v8echny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni doporu¢ené hodnoty (40-80 mg/l).

Mg Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Gpravé uméle snizovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg nizsi nez 10
mg/l. Pro vSechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni doporuc¢ené hodnoty (20-30 mg/l).

Right Solutions - Right Partner Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 15.9.2022

Stranka :4z5

Zakazka - PR2289431 Oprava 1

Zakaznik . Sellier & Bellot a.s. ALS
suma chloritantl a Soucet koncentraci chlore¢nant a chloritant

chlore¢nanti

Ag Tyka se vod dezinfikovanych solemi stfibra a vod upravovanych zafizenim obsahujicim stfibro.

hodnota pH U vod s pfirozené niz§im pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuji za splfiujici pozadavky vyhl. €. 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepusobi agresivné vici materialim rozvodného systému, vé. domovnich instalaci.

U Uran

teplota Uvedeny limit je doporu¢ena hodnota.

zakal V pfipadé upravy povrchové vody by voda vychazejici z upravny neméla pfekrocit 1,0 ZF.

Chloritany V pFipadé vyuziti vazaného aktivniho chloru (napf. ve formé chloramin(i) pro dezinfekei, plati pro celk. aktivni chlor MH 0,4
mgl/l.

chloridy V pfipadech, kdy vy$si hodnoty chloridl jsou zpUsobeny geologickym prostfedim, se hodnoty az do 250 mg/l povazuji za
vyhovujici pozadavkim vyhl. €. 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mg/I.

Fe V pfipadech, kdy vy$Si hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zpusobeny geolog. prostt., se hodnoty Fe az do 0,50 mg/Il
povazuji za vyhovujici za predpokl., Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organolep. vl. vody a to ani formou ob&asného
viditel. zakalu.

Mn V pFipadech, kdy vy$$i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zpusobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn az do

0,10 mg/l povazuji za vyhovuijici, za pfedpokladu, Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych viastnosti vody.

Popisné vysledky
Matrice: PITNA VODA
Metoda: Parametr Identifikace Nazev vzorku - Datum Vysledky zkousek
vzorku odbéru/¢as odbéru

senzorické parametry ]
W-ODTA-SEN: pach PR2289431-001 Hlavni kuchyn, obj.45 pfijatelny pro odbératele TON1
6.9.2022 09:30

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na'Han‘é 336/9 Praha 9 - Viysoéany Ceska Republika 190 00

W-ABIOS CSN 757713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.

W-BIOS CSN 757712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

W-CLF-PHO CZ_SOP_D06_01_061 (metody firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénni stanoveni volného a celkového

chloru a oxidu chlori¢itého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach pomoci setd HACH a véazaného chloru vypoétem z
namérenych hodnot.

W-CL-IC CZ_SOP_D06 02 068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluorid(i, chloridd, dusitand, bromid(, dusiénant a
sirand metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znaméFenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

W-CLOST CZ_SOP_D06_04_259 (Vyhl.252/2004Sb. pfil. & 6, NV & 354/2006 Z.z. pril.¢.3) Stanoveni poctu Clostridium perfringens
membranovou filtraci

W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2) Stanoveni celkovych kyanidli spektrofotometricky a stanoveni
vypocet komplexnich kyanidi vypoc¢tem z naméfenych hodnot.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrofotometricky.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanoveni elektrické konduktivity konduktometrem a vypodcet salinity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismu: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté 36°C
kultivaci. Nejistota méfeni je £30.0 %

W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganism: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté 36°C
kultivaci. Nejistota méfeni je +30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poc¢tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistota méfeni je £35.0 %

W-ENTCO CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu intestinalnich enterokok(i membranovou filtraci. Nejistota méfeni je
+30.0 %

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chlorid, dusitan, bromidd, dusiénant a

sirand metodou iontové kapalinové chromatografie a vypoCet dusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znamérenych hodnot v€etné vypoctu celkové mineralizace.

W-HARD-FX5-CC CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 757358) - Stanoveni
prvk( metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy vapniku a horciku).
W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) - Stanoveni Hg fluorescenéni spektrometrii. Vzorek byl pred

analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

Right Solutions - Right Partner Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 15.9.2022

Stranka :5z5

Zakazka - PR2289431 Oprava 1

Zakaznik : Sellier & Bellot a.s. ALS

Analytické metody Popis metody

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 757358) - Stanoveni prvkd metodou
ICP-MS a stechiometrické vypoéty obsahl slou¢enin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pridavkem
kyseliny dusi¢né.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy amoniaku a
amonnych iontd, dusitanového a sumy dusitanového adusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitan(,
dusi¢nanl, amoniakalniho, anorganického, organického, celkového dusiku, volného amoniaku a disociovanych amonnych
iont znamérenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019(CSN EN 1SO 11732, CSN EN SO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy
dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitani a dusi¢nant z
naméfenych hodnot

W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridi, dusitan, bromidd, dusiénant a
sirand metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znamérenych hodnot v€etné vypoctu celkové mineralizace.

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorickd analyza vody - stanoveni pachu a
chuti.

W-OXY-IC CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-4) Stanoveni rozpu$ténych bromiénand, chloritani a
chlore¢nanti metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocet sumy chloritant achlore¢nan(i znamérenych hodnot.

W-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 mimo kap. 10.1.3—- 10.1.5(US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D).
Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum
semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky

W-804-IC CZ_SOP_D06 02 068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluorid(, chloridd, dusitand, bromid(, dusiénant a
sirand metodou iontové kapalinové chromatografie a vypoCet dusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znaméfenych hodnot v€etné vypoctu celkové mineralizace.

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

W-TOC-IR CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, SM 5310) Stanoveni celkového organického uhliku (TOC), rozpusténého organického
uhliku (DOC), celkového anorganického uhliku (TIC) a celkového uhliku (TC) IR detekci.

W-TUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027-1) Stanoveni zékalu optickym turbidimetrem

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301,
MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanoveni tékavych organickych latek metodou plynové
chromatografie s FID a MS detekci a vypocet sum tékavych organickych latek z namérenych hodnot

Symbol ™" u metody znali zkouSku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kéd

UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Ze =zkousky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkousSce, véetné informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, Zze laboratof pouzila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skute€¢nost uvedena na
titulni strané tohoto protokolu v oddilu "Poznamky". Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousSky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoctu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



